
ホースカー

災害対応特殊消防ポンプ自動車の更新について

主要諸元

項目 明細

初度登録 令和５年10月

車名 日野

車両総重量 ６，７１５㎏

総排気量 ４，０００cc

車長×車幅×車高 573×192×282(㎝)

乗車定員 ５人

燃料の種類 軽油

駆動形式 四輪駆動

令和５年度整備事業

主な特長

➣ ポンプ車の機能のほか、水タンク（600Ｌ）を搭載しています。

➣ CAFS（圧縮空気泡消火装置※）機能を搭載し、水と泡による消火活動ができます。

➣ CAFSによる泡放射は、少量の水（水放射の1/10の水量）で効率良く消火でき、使用する消火薬剤

（マルチエース）は、冷却や再燃防止に効果があります。そのため、有害な煙等を早急に消失させる

 ことができ、環境への負担を軽減できます。

➣  泡消火薬剤は、環境への負荷を考慮した天然成分由来の製品を使用しています。

◆ 運用開始日
令和５年12月19日（火）

◆ 配置署（車両呼称）
伊賀良消防署（伊賀良21）

車両運用

※ＣＡＦＳ（キャフス）・・・ 水に泡消火薬剤を混合して、圧縮空気を用いて発泡させる装置。

・管そう（通常火災用、泡消火用）
・ホースカー（ブレーキ付き）
・ホース背負器
・二連はしご（アルミ製）
・空気呼吸器 等

主な資器材
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